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WICHTIGE MITTEILUNG 
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PCT/DE 03/02447 



Internationales Anmeldedatum (TagMonaWahr) 
21 .07.2003 



Prioritatsdatum (TagMonaWahr) 
19.07.2002 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 




Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der intemationalen vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der intemationalen Anmeldung erstellten intemationalen vorlaufigen Prufuogsbericht, 
gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen, Clbermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Anlagen - dem.lntemationaien Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt. 

Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts (jedoch 
nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 



Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Ubersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formblatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Obersetzung der intemationalen Anmeldung zu ubermitteln, so muB diese 
Ubersetzung auch Ubersetzungen aller Anlagen zum intemationalen vorlaufigen Prufungsbericht enthalten. 
Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Ubersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewahlten 
Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leitfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fur Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 
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Europaisches Patentamt 
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VERTRAG LIBERIE INTERNATIONALE ZUSAf^^NARBEIT AUF DEM 
w GEBIET DES PATENTWESWS - 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUNGSBERICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 
2002P09792WO 


WFITFRFQ VHRRFHFM siehe Mitteilung uberdie Obersendung des internationalen 
vvci i cnw wnvacncM vorlaufigen Prufungsberichts (Formblatt PCT/1 PEA/4 16) 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/OE 03/02447 


Internationales Anmeldedatum (TagMonaUJahr) 
21 .07.2003 


Prioritatsdatum (TagMonaUJahr) 
19.07.2002 



Internationale Patentklassifikation (IPK) Oder nationale Klassifikation und IPK 
H01F3/14 



Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al. 



Dieser internationale vorlaufige Prufungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 ubermittelt. 



Dieser BERICHT umfaGt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

H AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; dabei handelt es sich um Blatter mit Beschreibungen, Anspruehen 
undADder Zeichnungen/die geandert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undtoder Blatter mit vor dieser 
Behorde vorgenommenen Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsrichtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 3 Blatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgendeh Punkteri: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



I 


E*3 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIII 


□ 
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Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
25.11.2004 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europaisches Patentamt 
Jew D-80298 Munchen 
SHf) Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Bevollmachtigter Bediensteter 

Gols, J \ M) 

Tel. +49 89 2399-2616 
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I. Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beige fugt, weil sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70. 17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-15 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-21 eingegangen am 1 5.07.2004 mit Schreiben vom 16.04.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der . 
die internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern . , 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist, • 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undfoder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotide und/oder Aminosauresequenz ist die 
internationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Anderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen.) 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 1-21 



Nein: Anspruche 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 

Nein: Anspruche 

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA) Ja: Anspruche: 

Nein: Anspruche: 



1-21 



1-21 



2. Unteriagen und Erklarungen: 



siehe Beiblatt 
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V 

1. Anspruche 1 und 18: 

Technisches Gebiet: Induktives Bauelement. 

Stand der Technik: Die im Recherchenbericht angegebenen X- und Y- 
Dokumente sind Dokumente, welche von besonderer Bedeutung waren fur die 
beanspruchte Erfindung gemaB dem ursprunglichen Anspruch 1. Von diesen 
Dokumenten wird DE-A-19 854 902 als nachstliegender Stand der Technik 
angesehen. Dieses Dokument offenbart ein induktives Bauelement gemaB dem 
Oberbegriff des vorliegenden Anspruchs 1. Die verbleibenden Dokumente 
offenbaren keine weiteren relevanten Informationen. 
Aufgabe: Die in dem Transformator wahrend des Betriebs auftretende 
Verlustleistung zu minimieren. 

Losung: Das induktive Bauelement gemaB Anspruch 1 ist dadurch 
gekennzeichnet, daB die Spaltweite aus dem Bereich von einschlieBlich 2.0 mm 
bis einschlieBlich 10 mm ausgewahlt ist. Anspruch 18 betrifft die Verwendung des 
Bauelements nach Anspruch 1 . 

Erfinderische Tatigkeit: Eine Losung gemaB dem Anspruch 1 ist den 
vorliegenden Dokumenten nicht zu entnehmen. DE-A-19 854 902 offenbart zwar 
eine Spaltbreite von ca. 1 mm, jedoch wird die im Anspruch 1 angegebene 
Spaltweite nicht offenbart oder angeregt. Diese Spaltweite fuhrt dazu, daB auch 
wenn das induktiven Bauelement mit mehreren hundert Volt angesteuert wird, 
eine relativ hohe Gute erzielbar ist. Der Gegenstand des Anspruchs ist daher neu 
und beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Erfindung nach Anspruch 1 und 
somit nach Anspruch 18 erfullt die Erfordernisse des Artikels 33(2)-(4) PCT. 

2. Anspruche 2-17 und 19-21: 

Diese Anspruche betreffen Ausfuhrungsarten der Erfindung, wie sie in den 
Anspruchen 1 und 18 definiert sind, und erfullen als solche ebenfalls die 
Erfordernisse des Artikels 33(2)-(4) PCT. 



Bemerkungen oder Mangel 

1. Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in den Dokumenten D1 und D2 offenbarte einschlagige 
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Stand der Technik noch diese Dokumente angegeben. 



2. Die Beschreibung ist nicht in Einklang mit den neuen Anspruchen (Regel 5.1 a) iii) 
PCT). 

3. Auf Seite 10, Zeile 23 ist der bestimmte Artikel "die" nach "Dazu ist" nicht 
hinzugefugt. Auf Seite 14, Zeile 35 ist der Wortlaut "Figur 2" nicht durch "Figur 5" 
ersetzt. 
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Patentanspruche 

* * ■ 

1. Induktives Bauelement (1) zur Bildung eines magnetischen 
Kreises, aufweisend mindestens eine Drahtwicklung (3) 
5 xind mindestens einen Kern (4) mit einem 

, f err omagne t i s chen Kernmaterial, wobei der Kern (4) zur 
Unterbrechung des magnetischen Kreises einen Spalt (7, 
8) und mindestens einen weiteren Spalt (8, 7) auf weist 
und die Spalte (7, 8) jeweils eine Spaltweite (9) 
.10 aufweisen, die mindestens 1,0 mm betragt, 

dadurch gekennzeichnet f dass die Spaltweite O^kxis dem 
( Bereich von einschlieSlich 2 , 0 mm bis einschlieiSl ich 10 

mm ausgewahlt ist. 

15 2. Bauelement nach Anspruch 1 , wobei der Kern (4) aus 

mindestens zwei Teilen (5) besteht, die an den Spalten : 
(7, 8) einander gegenuber liegend angeordnet und durch 
die Spaltweiten (9) voheinander beabstandet sihd. 

20 3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, wobei zumindest einer 
der Spalte {7, 8) ein Luftspalt ist. 

4. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 3, wobei die 
^ Spalte (7, 8) eine im Wesentlichen gleiche Spaltweite 

25 (9) aufweisen. , . 

• J? * 

5. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 4, wobei die 
"Drabfwickluhg " (3) einen " InnenBereich * (10) und einen 

AuSenbereich (11) aufweist und die Spalte (7, 8) des 
30 Kerns (4) im Innenbereich (10) und/oder im AuSenbereich 

f. (11) der Drahtwicklung (3) angeordnet sind. 

6. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 5, wobei der 
Kern (4) im Wesentlichen symmetrisch ist. 

• 35 

7. Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 6, wobei das 
Kernmaterial des Kerns (4) hochf requenztauglich ist. 
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Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 7, wobei die 
Drahtwicklung (3) eine Hochf requenzlitze (14) mit einer 
Vielzahl von voneinander elektrisch isolierten 
Einzeldrahten aufweist. 

Bauelement nach Anspruch 8, wobei die Einzeldrahte 
zumindest einen aus dem Bereich von einschlieSlich 10 /xn 
bis^ einschlieSlich 50 fim ausgewahlten 
Einzeldrahtdurchmesser aufweisen. 

Bauelement nach Anspruch 8 oder 9, wobei die Vielzahl 
aus dem Bereich von einschlieSlich 5 bis einschlieSlich 
100 ausgewahlt ist. 

Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 10, wobei das 
Bauelement eine Drosselspule oder ein Transf ormator ist. 

Bauelement nach einem der Anspruche 1 bis 11, wobei 
mindestens eine Kuhlvorrichtung (20) zum Kuhlen der 
Drahtwicklung (3) vorhanden ist, die mindestens einen 
Verbundwerks toff mit mindestens einem Polymerwerkstoff : 
und mindestens einem thermisch leitfahigen Fullstof f 
aufweist . 

Bauelement nach Anspruch 12, wobei die Kuhlvorrichtung 
(2 0) mindestens eine Folie (21) mit dem Verbundwerks toff 
aufweist, die mit der Drahtwicklung" in direktem, 
thermisch leitfahigen Kontakt steht. 

Bauelement nach Anspruch 12 oder 13, wobei die 
Kuhlvorrichtung (20) mindestens eine Vergussmasse (22) 
aufweist, die mindestens einen weiteren Verbundwerkstof f 
mit mindestens einem weiteren Polymerwerkstof f und 
mindestens einem weiteren thermisch leitfahigen 
Fullstof f aufweist und die mit der Drahtwicklung (3) 



i n 

GEAENDERTES BLATT 



<^^^B^B09792WQ 
PCT/DE 03/02 




\ und/oder der Folie (21) in direktem, thermisch 
leitfahigen Kontakt steht. 

15. Bauelement nach einem der Anspruche 12 bis 14/ wobei ein 
zwischen der Folie ,(21) und der Drahtwicklung (3) 
• und/oder der Vergussmasse (22) und der Drahtwicklung (3) 
vorhandener Zwischenraum (27) ein thermisch leitfahiges 
Material zur thermischen Uberbruckung des Zwischenraums 
(27) aufweist. 



10 



} 



16. Bauelement nach Anspruch 15, wobei das thermisch 
( leitfahige Material aus der Gruppe 6l # Paste, Wachs 

und/oder Klebstoff ausgewahlt ist . 

15 17. Bauelement nach einem der Anspruche 12 bis 16, wobei die 
Folie (21) mit dem Verbundwerkstof f und/oder die- 
Vergussmasse (22) mit dem weiteren Verbundwerkstof f mit 
einer Warmesenke (25) durch eine Warmeleituhg thermisch 
leitend verbunden ist . 

20 

18. Verwendung eines Bauelements nach einem der Anspruche 1 
kis 17 in einem elektronischeri Vorschaltgerat , bei dem 
eine elektrische Eingangsleistung in eine elektrische 
Ausgangs lei stung umgewandelt wird. 

19. Verwendung nach Anspruch 18, wobei das Bauelement mit 
einer Wechselspannung mit einer Frequenz aus dem Bereich 
von einschllefilich "100 kHz >Ts eirischlieSlich 200 MHz 
betrieben wird. 

20. Verwendung nach Anspruch 18 oder 19, wobei eine 
Wechselspannung bis zu 2000 V verwendet wird. 

21. Verwendung nach Anspruch 18 oder 19, wobei ein 
35 Spannungspuls mit einer Wechselspannung von bis zu 40 kV 

verwendet wird. 



25 



30 
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